Pausen Center 2 & 4/
Cascade 2 & 4

Snacks &
Dosen

Beeindruckende
Kapazitdaten




Pausen Center 2 & 4 / Cascade 2 & 4

fiir hohe Kapazitdt an Dosen
und Snacks

Produkt-Spezifikationen

Modell Pausen Center 2 / Pausen Center 4 /
Cascade 2 Cascade 4
Mafle und Gewichte
iralkonfi .
Spiralkonfigurationen Hohe 1830 mm 1830 mm

@ @ @ Q Tiefe 950 mm 950 mm
o | @ | Q | G Breite 812 mm 1016 mm

@|@|@|®|®|®|®|® Gewicht 302 kg 343- kg

8ocm-Durchgang passierbar ()

| | | Elekrische Anschliisse und Kiihlung
| | | Spannung 220/240V AC 220/240V AC

Pausen Center 2 M787-D Frequenz 50 Hz 50 Hz
Absicherung 6 Amp (Max) 6 Amp (Max)
G | @ | @ | Q | @ Kiihlung ', PS R134A FCKW-frei 4 PS R134A FCKW-frei
Q | o | @ | ° | @ Temperatur Snacks / Dosen 16°C - 20°C / 4°C - 6°C 16°C - 20°C / 4°C - 6°C
@|@|@|@|®|@|®|@|®|® Standardkonfiguration (Kopplung der Snackspiralmotoren optional méglich)
Anzahl Snack-Schubladen 3 3
| | | | Anzahl Snack-Anwahlen 16 20
| | | | Anzahl Dosen-Anwahlen 8 10

Produktk itd k
Pausen Center 4 M798-D roduktkapazitdt Snacks 254 306
Produkteigenschaften @ Spannungsabschaltung und Offnen der Daten-Ablesegerit (DEX Interface)
@ Patentiertes SureVend™ System fiir Gerdtetir wird elektronisch gespeichert @ 7,c5tzliche Spiralen, Motoren und
garantierten Produktverkauf ® Fehlermeldungen werden bei gedffneter Trennvorrichtungen, Sockelblenden

Gerdtetiir angezeigt

® Hochsteffiziente, umweltfreundliche Bestellinformation

Kiihleinheit mit optimaler Luftzirkulation Verkaufs-Firomotionen ) . ® Pausen Center 2: Modell-Nr. M787-D
® Wartungsfreundlicher Front-Zugriffauf ~ ® Ausgewdhite Warten konnen in 4 Stufen @ pasen Center 4: Modell-Nr. M798-D
Kiihleinheit zeitlich gesteuert rabattiert, freiverkauft ® Cascade 2: Modell-Nr. S787-D

oder gesperrt weren

® Kopplung von Ausgabemotoren optional @ Cascade 4: Modell-Nr. S798-D

moglich ® Gewinnoption fiir selektierte Produkte .
Elektronische Eigenschaften und in einstellbarer Haufigkeit moglich ~ Konfigurationen der Cascade 2&4 auf Anfrage
:10 bis 1: o e . .
@ Kompatibel mit allen fiihrenden MDB (von 1:10 bis 1:9999) Mégliche Tiirfarben beim S787 & S798

® Durchlaufende Display-Anzeige zieht

dE tive Miinz- und b ldl
und Executive Mtinz- und bargeldiosen Kundenaufmerksamkeit an

Zahlungssystemen

® Innentemperatur bequem und sicher am Optionale Zusatzausstattung Silber Platinum Schwarz
Auf3endisplay ablesbar @ Tragbarer Drucker (Seriell) oder Mobiles Metallic

Uperreicht durch: o7\ \1] MERCHANDISING SYSTEMS™

A Crane Co. Company
‘ € Daimlerstrafie 1g ® D-63303 Dreieich
Tel: +49 (0)6103 800033

Fax: +49 (0)6103 8000350
\/ Email: sales@cranems.de

moderverofegen  Website: www.cranems.de

Crane Merchandising Systems behilt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an Produkten und / oder Spezifikationen vorzunehmen.
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